PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE MEGATRON®

gemdnB EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT78440

Schienenstrahler
MEGATRON LOFT LED Schienenstrahler AR111

EAN-Code: 4020856784400

IP

Allgemeine Eigenschaften Elektrische Kenndaten

Leuchtmittel mitgeliefert? ..................ccccoe Nein SPANNUNE ..o 220-240V
Leuchtmittel austauschbar?................ccccccoein. Ja Betriebsfrequenz.........c..cccooooiiiiii. 50-60 Hz
Betriebstemperaturbereich ............... -30 bis +40° C Leistungsaufnahme................................ Max. 15 W
Bemessungslebensdauer ............. Lampenabhangig Bemessungsleistungsaufnahme............. Max. 15 W
Drehbar ..o 335° Elektrischer Leistungsfaktor......... Lampenabhangig
Schwenkbar.........cccoooiiiiii 250° DIimMmMDBar? ..o Ja
Anschlussart........cc.cccocooiiiiiinnns 3-Phasenadapter Indikation Lampentyp ........cccccoeiieiennne LED AR111
Material........coooovviiiiiiie Kunststoff Lichtausbeute..............ccoovveeiiiiiinn, Max. 63 Im/W

Lichttechnische Eigenschaften

Beispiel MM 17092
Farbkennung ..........cccccoiiiiiiiiiiiiii 828
Lichtfarbe .........ocooeiiiii Warmweil
Farbtemperatur ..........c.ccoooviiiiii, 2800 K
Farbwiedergabe .............ccooiiiiiiiiiiiiii, Ra 82
Nennlichtstrom ..........c..cccooiiiiiii, 950 Im
Bemessungsnutzlichtstrom........................... 950 Im
Produktabmessungen Nomineller Halbwertswinkel ............................ 24°
DUrchmMESSer .......ccccvviiiiiiiiieeiciiee e, 138 mm Bemessungshalbwertswinkel............................. 24°
HONE .o 240 mm Lichtstromerhalt® ... 90 %
Gewicht.......ooooo 169 ¢ Farbkonsistenz SDCM ...oooommmmee <6
1

am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten fUr die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. © Mdarz 2013
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Technische Daten kénnen ohne Vorankindigung gedndert werden. IrrfUmer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
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Lichtstarkeverteilung
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Empfohlene Leuchtmittel
MM17092, MM17094, MM17192, MM17194, MM17292, MM17294, MM17862, MM 17864,

MM17962, MM17964.

Hinweise und Empfehlungen
Zubehdr

Inklusive Lampenfassung.

Empfehlung fiir die Entsorgung der Leuchte
http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP20 und fiir den Innenbereich geeignet
Schutzklasse

Klasse 2
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