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220-
240V

• Universelle, robuste Feuchtraumleuchten mit integrierten LEDs für Einsatzbereiche im Haus – 
z. B. Waschkeller, überdachter Außenbereich, Carport, Garage, Werkstatt, Keller u.v.m.

• Super einfach zu montieren mit verschiebbaren Edelstahlklammern und Drehverschlüssen.

FERA – Viel Licht für Haus und Garage!
LED-Feuchtraumleuchten „Easy Installation“

FAIR     TRADE ®

BE 29/01/2020

Art.-Nr. W Farbe
Stunden

Chip-Lumen 
(lm)

Länge x Breite 
x Höhe (mm) VE EAN

MT77330 DV 16 Grau 25.000 1600 4000 (Ra80) 650 x 48 x 43 6 4020856 77330 5

MT77332 DV 30 Grau 25.000 3600 4000 (Ra80) 1218 x 48 x 43 6 4020856 77332 9

MT77334 DV 40 Grau 25.000 4700 4000 (Ra80) 1550 x 48 x 43 6 4020856 77334 3

MT77331 PIR 16 Grau 25.000 1600 4000 (Ra80) 625 x 48 x 43 6 4020856 77331 2

MT77333 PIR 30 Grau 25.000 3600 4000 (Ra80) 1193 x 48 x 43 6 4020856 77333 6

MT77335 PIR 40 Grau 25.000 4700 4000 (Ra80) 1525 x 48 x 43 6 4020856 77335 0

Mit Bewegungsmelder (deaktivierbar)
MT77331, MT77333 und MT77335

≤5m

120°

Leuchtdauer ca. 5 Minuten.
Art.: MT77331, MT77333 und MT77335

Bewegungsmelder (PIR)

Die Durchgangsverdrahtung (L+N) ermöglicht die einfache 
Verbindung mehrerer Leuchten. Max. 400W 

(z. B. 25 Stück x 16W). 
Art.: MM77330, MT77332 und MT77334

Durchgangsverdrahtung (DV)

EIN- und AUS-Schalter  
für den Bewegungsmelder

Drehverschluss
MT77330, MT77332 und MT77334 

Inkl. 2 Montageklammern

Werkzeugfreier Anschluss

LED-Feuchtraumleuchten

IP65 HPF
>0.9

AUGENFREUNDLICH

FlimmerFREI
FlickerFree

 Produktvorteile

Inkl. 2 MontageklammernInkl. 2 Montageklammern


