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SMART

Solide, spritzwassergeschützte LED-Ovalleuchte
inklusive wechselbarer, temperaturfester (-30°C bis +60°C) MEGAMAN LED-Lampe.  
Erhältlich in warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe. 

ZELLA Ovalleuchte
Universalleuchte mit temperaturfester LED-Lampe

IP44230V
FAIR     TRADE ®

 IDV GmbH | Birkenweiherstr. 2 | 63505 Langenselbold | Tel.: 06184 9319-0 | Fax: 06184 9319-19
www.idv-licht.de | E-Mail: info@idv-licht.de

IK06IK06

MM21150
Warmweiß

MM21151
Neutralweiß

Inklusive Leuchtmittel

Unser StarTemperaturfeste LED-Lampe-30ºC bis +60ºC

Schutzlasse und Daten der Leuchte
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ZELLA Ovalleuchte
Universalleuchte mit temperaturfester LED-Lampe
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A RTIK EL- 
NR . FA R BE L X B X H

(mm) LED - LICHTQUELLE 

MT69063 Grau 110 x 120 x 180 MM21150 / 7W / 810lm / 2700K / 25.000h Lebensdauer
MT69064 Grau 110 x 120 x 180 MM21151 / 7W / 810lm / 4000K / 25.000h Lebensdauer 4000K Neutralweiß

2700K Warmweiß

Einsatzbereiche
• Für alle IP44-Anwendungen (z.B. Keller, Treppenhaus, Parkhaus, 

Garage, Dachboden, Werkstatt, Garten, Carport, Terrasse).
• Für lange Leuchtdauer und wärmebelastete Bereiche bis +60°C 

(z.B. Heizungs- und Maschinenräume, Industrieanlagen).
• Für kalte Umgebungen bis -30°C (z.B. Kühlhäuser, unbeheizte 

technische Bauten).
• Werkzeugloser Lampenwechsel.

Leuchte
• Schlagzähes (IK06), graues Kunststoffgehäuse (PP).
• Robuste, strukturierte Klarglas-Abdeckung.
• Stahlhaltebügel.
• 3 vorgestanzte Kabeleinlässe.
• Keramikfassung E27 bis 42W. 

LED-Lichtquelle
• MEGAMAN LED-Lampe mit robuster SMD-Technik.
• Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß.
• 7W, 810 Lumen (heller als 60W Glühlampe).
• Geeignet zum Betrieb in geschlossenen Leuchten. 
• Lichtquellen-Lebensdauer bis zu 25.000 Stunden.
• Breiter Betriebstemperaturbereich -30°C bis +60°C.

MEGAMAN
MM21151
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MEGAMAN
MM21150
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Unser StarTemperaturfeste LED-Lampe-30ºC bis +60ºC


