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Produkteigenschaften

IP65 220-
240V

HOME 

• Warmweißes Licht (3000K) für die Allgemeinbeleuchtung
• 15 voreingestellte RGB-Farben (Rot, Grün, Blau-Töne)
• Steuerung und Farbeinstellung der Leuchte mittels IR-Fernbedienung (Reichweite bis zu 10 Meter)
• Stufenweises Dimmen
• Verschiedene Farb-Effekte abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)
• Material: Aluminium/Glas
• MT69070 inkl. Haltebügel und 30cm Anschlusskabel
• MT69071 inkl. Haltebügel und Erdspieß inkl. 3m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 
• Anschlusskabel und Schukostecker VDE-zertifiziert

LED-Aussenstrahler Weiß+RGB
Lichtsteuerung per Fernbedienung!

Art.-Nr. Watt Farbe Stunden Lumen
(lm)

Lichtfarbe
(K) Abstrahlwinkel L x B x H

(mm)
Energie-
effizienz VE EAN

MT69070 10 Schwarz 25.000 1000 3000K 
oder RGB 100� 28,3 x 182 x 120 A-A++ 12 (3)

MT69071 10 Schwarz 25.000 900 3000K 
oder RGB 100� 25 x 138 x 110 A-A++ 12 (3)

Weiß+RGB
15 Farben wählbar

MEGATRON® LED-Aussenstrahler Weiß+RGB bieten für jeden Anlass funktionelles oder stimmungsvolles Licht. Weiß+RGB 
bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Leuchte durch eigenständige weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine 
hohe Lichtqualität für die funktionale Beleuchtung. Die zusätzlichen rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind aus-
schließlich für die Farbeffekte zuständig. 

+45°C

 -20°C

Flächenstrahler
für die Wandmontage

MT69070
1000lm

Fernbedienung

Flächenstrahler
mit Erdspieß

MT69071
900lm

Erdspieß inkl.
 Sehr robust
 Aluminium-Druckguss 
 Pulverbeschichtet
 Inkl. Inbusschraube

Erdspieß inkl.
 

 

 

 

Flächenstrahler
mit Erdspieß

MT69071
900lm

Erdspieß inkl.

Aluminium-Druckguss 
Pulverbeschichtet
Inkl. Inbusschraube

Flächenstrahler
mit Erdspieß

MT69071
900lm

Erdspieß inkl.

Aluminium-Druckguss 
Pulverbeschichtet
Inkl. Inbusschraube
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